
12

31.5（切り欠き 32）6〜8

7（基準）
調整範囲（＋4, −3）

25

2
3
.5

（
切

り
欠

き
 2

4
）

調整ビス（ゴム側から調整)
プラス（＋）ドライバー(1番)使用

調整ビス（後ろ側から調整)
プラス（＋）ドライバー(3番)使用

ネオプレン
　ゴム (黒)

スポンジ

付属ビス
M4×35

4.1×38

スチール扉

木　扉

#770WA

●標準設計用　　ホール扉／ホテル宴会場等　戸厚50mm程度～

注文方法
■品番／長さ／本数／取付ビス（スチール扉用または木扉用）をご指定ください。　

■カットは商品代に含まれていますので、ご使用になる寸法でご注文ください。
　寸法は、開口寸法からクリアランス1mm程度取るようにしてください。

2743243821331219 単位 : mm三方枠定尺寸法 3048

■交換用のゴムのみのご注文も可能です。品番／長さ／本数をご確認ください。
    #370/#3708は、既存のマグネットが外せるか確認してください。

■お客様でカットされる場合は、定尺寸法にて出荷いたしますので、カット後、ゴムのボンド付けをおこなってください。
　#370/#3708は、マグネットとゴムをホッチキス等で固定→ボンド付け→縦方向に使用する部材は、アルミ材下部を
　少しカシメて、ゴムが下に落ちないようにしてください。

Ｈ

商品寸法扉

現場で位置を調整する必要がある場合は、
縦枠の寸法を決める際、クツズリの上から
として下さい。

（上部枠）

（左枠） （右枠）

■トメ加工：端部カット処理45°　■上部枠（横）優先■縦枠優先

W

Ｈ

W

Ｈ

W

Ｈ

（#770Wのみ）

特　徴
扉の三方枠に使用し気密性、防音性を高めます。
調整式または取付穴がルーズホールの為、取付けした後も位置の調整が可能です。
全ての商品は、既存扉に後付けすることができ、スナップオンカバー付きの商品は
取付ビスを隠しますので、美観を損ないません。

三方枠タイト
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#272A#270A#270A

8〜
  12

10（基準）

25.5

1
9

ネオプレン
ゴム(黒)

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

スポンジ
ネオプレン
   ゴム(黒)

8〜12

10（基準） 25.5

1
9

810

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

#478A

1
9

22.5

7～8

10

スナップオンカバー

ネオプレン
ゴム(黒)

#370A

付属ビス M4トラス×12スチール扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

マグネット

シリコンゴム（黒）

3～4 10.5

25.5

8

1
6
.5

●一般扉用　　戸厚50mm程度～

ネオプレン
ゴム(黒)

スナップオンカバー

スポンジ

1
8

10

358〜12
10（基準）

#470A#4707A

付属ビス
スチール扉

木　扉

M4トラス×12

4.1丸×25

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

1
8

358〜12

10（基準）

スナップオンカバー

スポンジスポンジ
ネオプレン
   ゴム(黒)

#3708A

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

2
1
.5

49

453～4
10

マグネット

ネオプレン
ゴム(黒)

シリコンゴム（黒）

スナップオンカバー

スポンジ

●遮音扉用　　ホール扉／スタジオ／PAT扉など　戸厚70mm程度～

三方枠タイト
材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219
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■その他の品番の取付・調整

調整ビス

取付ビス

ゴムの出を
大きくする
 (接触強)

半時計回り

ゴムの出を
小さくする
 (接触弱)

時計回り

＝

＝

#770Ｗ

プラス
ドライバー
(3番)

プラス
ドライバー(1番)

※取付後は必ず調整を
　　おこなってください

■#770Ｗ取付・調整

取付け・調整方法

プラスドライバーでゴムの出を調整できます。
①端部の不要なゴムはカットします。隙間が出ないように、
　切りすぎには十分注意してください。
②商品は上枠部分から先に取り付けます。
②扉を閉め、名刺の厚さ位の紙を差込み、引いた時にどの
　箇所も、均一の抵抗があるか確認してください。
③不足または出すぎている場合は調整してください。
　(調整ビス：300mm間隔)

取付ビス穴がルーズホール型になっているものは、取付後の前後(見込み方向)の
調整が可能です。スナップオンカバー付は、カバーは調整が終了するまで取り付けないようにして下さい。
一度取り付けてしまうと外しづらくなります。
①端部の不要なゴムはカットします。隙間が出ないように、切りすぎには十分注意してください。
②商品は上枠部分から先に取付けます。　
③扉を閉め、名刺の厚さ位の紙を差込み、引いた時にどの箇所も均一の抵抗があるか確認してください。
④不足または出すぎている場合は木辺等を当てて軽く木づちで叩き、調整してください。　
　片開きの場合は、戸先側→上枠→吊元側の順でおこなってください。
④スポンジ等の内容物があるものは商品に入れ、最後にスナップオンカバーを軽く叩き込んで取付けます。

#22A

付属ビス
M3トラス×15

3.1丸×20

スチール扉

木　扉

9
.5

95～7

モヘア(ダークグレー)

標準 : 34P(出7ｍｍ)

オプション : 156P(出4ｍｍ) 

※モヘアは装着後、アルミ端部をカシメて、とめてください。
付属ビス

M3トラス×15

3.5丸×20

スチール扉

木　扉

#485A

9

14.57〜8
5

ネオプレン
ゴム(黒) 6.5

3
.5

取付ビス穴
（ルーズホール）

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

スナップオンカバー
1
0

10

22.57〜8

ネオプレン
ゴム(黒)

スナップオンカバー

既存の建具に後付け可能です。
扉下部オートマチックタイト
#321と組合せて使用すると
遮音効果が高くなります。
  (#321は7ページ参照)

#321

#475

#475A

●一般扉用　　ホテル客室／住宅／SAT／AT扉など　戸厚40mm程度～

スナップオンカバーは、
最後に軽く叩き込みます

材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219




