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■#3056/#3558/#156/#558/#56取付・調整

取付け・調整方法

取付ビスで商品を取り付けます。
金物下部にはゴムまたはモヘアが下に落ちない
ようにカシメがありますので、上下を確認して
取付けてください。
( 古いタイプの商品は、内側の部材の下に取付ビス
があります。一旦調整ビスを外して、内側のアルミ材を
取り外します。)
ゴムまたはモヘアを上から差し込み、状態を確認し
てください。
調整が必要な場合は、ゴムまたはモヘアを一旦外し、
ビスを回して調整します。
(調整ビスは250mm間隔にあります。)
ドアを閉め、必要に応じて再調整して下さい。
可動部分をあまり出しすぎると、接触部の抵抗が大
きくなり過ぎてが扉が閉まらなくなったり、ゴムが
外れやすくなります。

図は#3558ML

ゴム・モヘアは上部から、差込みます。
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※ゴムは、金物の入口より10cmほど上を
　垂直になるよう支えると、入りやすく
　なります。

※取付後は必ず調整を
　　おこなってください
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注文方法
■品番／長さ／本数／取付ビス（スチール扉用または木扉用）を
　ご指定ください。

■カットは商品代に含まれていますので、ご使用になる寸法で
　ご注文ください。(基本はDH寸法)

■お客様でカットされる場合は、定尺寸法にて出荷いたしますので、
　カット後、アルミ材下部を少しカシメて、ゴム、モヘアが下に落ちない
　ようにしてください。ゴムの出を調整できる商品は、内部に板バネが
　入っていますので、カットの際ご注意ください。
　#40は、マグネットとゴムをホッチキス等で固定→ボンド付け→
　アルミ材下部をカシメてください。

3048274324382133 単位 : mmミーティングタイト定尺寸法

■交換用のゴムのみのご注文も可能です。品番／長さ／本数を
　ご確認ください。#40は、既存のマグネットが外せるかを確認して
　ください。

特　徴
扉の召し合せ部に使用し、気密性、防音性を高めます。
加熱発泡材入り#3056ML+#3558MLは、ゴッドファイヤー(特定防火認定品EA-9181 60分耐火)
（遮音試験T3）の扉に使用しています。
(特定防火個別認定品で使用の場合には、扉／枠の形状、サイズ、他金物使用、等の決まりが
 あります。詳細はお問合せください。)
埋込み型の商品は、相じゃくり、目板を使用しない形状で、扉に順位がなく使い勝手に
すぐれています。また取付けした後も、ゴムまたはモヘアの位置の調整が可能です。
#40、#155M+55Mは既存建具に後付けも可能です。

ミーティングタイト(召合せ部)
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付属ビス
M4D6×20

3.1×25

スチール扉

木　扉

調整ビス

              モヘア
   　  標準 : 34P (出7ｍｍ) 
オプション : 156P (出4ｍｍ) シリコンゴム(黒)

              S3056P

※両側　34Ｐ(4mm出)モヘアの組合せ

#156ML #156ML

■加熱発泡材
加熱発泡材は発泡、膨張の途中で扉の開閉があっても、
周囲の温度上昇に伴い発泡膨張をつづけ、煙・炎の進入
を防止します。
発泡膨張した後は固まり、飛散しません。
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加熱発泡材データ
1.試験条件：30分間,湿度50％

2.膨張体積計算式
　　体積　（％）　－
　（ (終体積／原型体積）  −1)×100

※1　膨張は、約400℃まで早い速度で進行し、以降、
　　　 膨張率は縮小する。
※2　約470℃で、膨張は安定に向い、やがて終了する。
※3　目視可能な発泡膨張開始温度は、約121℃。
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加熱発泡材

シリコンゴム(黒)
              S558P シリコンゴム(黒)

         S3056P
調整ビス

(特定防火個別認定品で使用の場合は、扉／枠の形状、サイズ、他金物使用、等の決まりがあります。お問合せください。)

材質：アルミニウム　　仕上：アルミアルマイト色／ブラック色

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法
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              ゴム
   　  標準 : N558PL(出7ｍｍ) 
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※三方枠側の#40は三方枠の下になります。下部オートマチックを
　ご使用になる場合にも、取合にご注意下さい。
※扉に順位が出来ます。必要に応じて順位調整器をご使用ください。

●両開き扉召し合せ部
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              モヘア
   　  標準 : 34P(出7ｍｍ) 
オプション : 156P(出4ｍｍ) 

シリコンゴム(黒)
              S3056P
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片側につき、調整範囲+6
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※ブラック色 ： 受注生産(納期1.5ヵ月）

材質：アルミニウム　　仕上：アルミアルマイト色／ブラック色

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法ミーティングタイト(召合せ部)




