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部屋内

外側

壁
扉閉時

ゴムが当たります

●ゴム付きドアガード
　#SH7
アーム部にゴムがついていて扉、枠にキズがつきません。

扉が閉まる時の衝撃音を
吸収。隙間風や風切り音を
解消します。
両面テープを剥がして貼る
だけなので、取付は簡単
です。

●シリコンタイト
　#808／#818 

扉を閉めると自動的にゴムが降り、下の隙間を塞ぎます。
音・風・光・煙の影響を軽減し、気密性、防音性を高めます。
扉を開けるとゴムは自動的に上がります。

●ゼロ・オートマチックタイト #323Ｎ

ホテル客室 ・マンション玄関扉　金物組合せ例

取付ビスの隠しカバーがついているタイプです。
既存建具にもご使用いただけます。

●ゼロ・三方枠タイト #475A

●改修用　三方枠#475A+ゼロ・オートマチックタイト#321A

既存の建具に後付けできるタイプです。三方枠と扉下部を遮音
します。ホテル客室の改修等にご使用ください。

遮音・防火扉　金物組合せ例

※図は#3666（吊元側）を示します。

扉を閉めると自動的にゴムが降り、下の隙間を塞ぎます。
音・風・光・煙の影響を軽減し、気密性、防音性を高めます。
扉を開けるとゴムは自動的に上がります。

●ゼロ・オートマチックタイト 
　#362A/3666A/368A

●ゼロ・三方枠タイト 

　#770W
枠の三方向に取り付け、
ゴムの出し入れを調整
でき、高い気密性、防音
性が得られます。
ドアを閉めるときの衝撃
音も抑えます。

召合せシール材。ゴムの出入りを
調節することで、気密性、防音性を
高めます。
扉の順位がなく、出入りの多い扉に
最適です。
#3056+3558MLは内部に加熱発泡材
があります。

●ゼロ・ミーティングタイト 
　#3558ML+＃3056ML

●ロートンロングヒンジ
　#980シリーズ

長尺連続丁番
扉の高さと同寸法で使用し、
開閉頻度の高い扉、重量扉
での高い耐久性を持ちます。
扉のダレ、ソリ、ゆがみ等
扉の問題を解決します。

ドアクローザー
●煙・熱感知器連動式
　ホールドオープンコンシールドドアクローザー
　#LCN2310ME

通電時にはホールドオープン(扉の
解放保持)の機能があります。電源が
なくなると扉を自閉しますので、
常閉防火戸を解放して使用する
ことが可能になります。

●コンシールドドアクローザー
   #LCN2010
クローザー本体は、扉枠の中に収納。
機能とスマートな外観を両立した
クローザーです。
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非常退出用パニックバーVD98シリーズﾞ

緊急避難用の扉から、タッチバーを押すワンアクションで瞬時に扉を
開き、外部への避難を可能にします。
外部側からはレバーハンドルで入室することができます。
オプションで電気的なセキュリティも可能です。

外部ハンドル

VD9827
上下ロッド式

※製品の詳細は、それぞれのカタログをご参照ください。

マグネットドアホルダーSEM7800シリーズ　

戸当り型のマグネットドアホルダーです。
マグネットにより通電時、扉を開放保持することが出来ます。別売りの
パワーサプライを使用し煙熱感知器と連動させることで、常閉防火戸
での使用が可能になります。

SEM7830
壁付けﾀｲﾌﾟ

SEM7820
床付けﾀｲﾌﾟ

遮音扉(避難扉など)  金物組合せ例

●ロートンロングヒンジ
　#980シリーズ

長尺連続丁番
扉の高さと同寸法で使用し、
開閉頻度の高い扉、重量扉
での高い耐久性を持ちます。
扉のダレ、ソリ、ゆがみ等
扉の問題を解決します。

軽量・コンパクトで、取付け後の外観もスマートです。
開口部の美観を損なわないように、両サイドにアームを
振り分けた機構です。

●順位調整器
   #ＴK-CR1

●面付型ドアクローザー　
　　#LCN4041

閉鎖力が１～６番手まで調整できます。

●パニックバーVD98シリーズ
　　#98RIM／9827／9875

扉を閉めると自動的にゴムが降り、下の隙間を塞ぎます。音・風・光・煙の影響を
軽減し、気密性、防音性を高めます。扉を開けるとゴムは自動的に上がります。

●ゼロ・オートマチックタイト　#352A

●ゼロ・ミーティングタイト #40A
スチール建具にご使用いただける
マグネット入りのタイプです。
高い防音性能を誇ります。

●ゼロ・三方枠タイト　#475A
取付ビスの隠しカバーがついている
タイプです。既存建具にもご使用
いただけます。
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ミーティングタイト

オートマチックタイト

三方枠タイト

●一般扉

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ #558ML+56ML

三方枠ﾀｲﾄ
　　#475

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　　#352

戸厚50～ 45 mm程度

三方枠ﾀｲﾄ
　#475

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#352

●遮音扉　ホール扉／ホテル宴会場等 戸厚60～ 50 mm程度

三方枠ﾀｲﾄ
　　#270

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#3666

三方枠ﾀｲﾄ
　　#370

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#3666

三方枠ﾀｲﾄ
　　#270

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#3666

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ #558ML+56ML

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ #40

三方枠ﾀｲﾄ
　　#370

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#3666

●遮音扉　ホール扉／スタジオ／PAT扉等

三方枠ﾀｲﾄ
　　#3708

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#368

三方枠ﾀｲﾄ
　　#770W

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#362

三方枠ﾀｲﾄ
　　#770W

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　　#362

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ
　　#3558ML+#3056ML

戸厚70～ 60 mm程度

金物組合せ例

◆ゼロシールズの商品は、様々な組合せが可能です。取り付け場所、用途に合わせてお選びください。
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三方枠#22

下部#151

※既存建具改修の場合は、ビス抜けがないよう下地を確認してください。

召合部#152

三方枠#22
下部#151

戸厚30mm程度

戸厚30mm程度

三方枠#328

下部#329

召合部#329

三方枠#328
下部#329

戸厚35～30mm程度戸厚35～30mm程度

三方枠ﾀｲﾄ
　　#475

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#321

三方枠ﾀｲﾄ
　　　#475

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#321

召合部#328
戸厚45～40mm程度

戸厚45～40mm程度

三方枠ﾀｲﾄ
　　#770W

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　　#362

三方枠ﾀｲﾄ
　　#770W

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　　#362

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ#40戸厚60～50mm程度 戸厚60～50mm程度

三方枠
ｼﾘｺﾝﾀｲﾄ#818

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　　#323

召合部 ｼﾘｺﾝﾀｲﾄ#818
戸厚35～ 30 mm程度

三方枠
ｼﾘｺﾝﾀｲﾄ
　#818

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#323

戸厚35～ 30 mm程度

三方枠ﾀｲﾄ
　　#475

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　#323

一般扉　　ホテル客室／住宅等　戸厚45～30mm程度
戸厚45～ 40 mm程度 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾄ

　　#558ML+#56ML

三方枠ﾀｲﾄ
　　  #475

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾀｲﾄ
　　　#323

戸厚45～ 40 mm程度

◆商品を外付け(後付け)することもできますので、改修等にもご利用ください。



5

扉が閉る直前に、調整ロッドが枠に当たり押され、ゴムの付いたプランジャーが丁番側から降ります。
さらに押し込まれると、プランジャー部が少し前に出ながら降り、ゴムが扉下部を塞ぎます。
ロッド棒が3～4mm押し込まれると、8～9mmの隙間をふさぐことができます。(品番と納まり位置により異なります)
扉が開くと、内蔵された板バネの回復力により、床面を擦ることなくゴムが戻ります。

調整ロッド

ゴム

■オートマチックタイトの仕組み

扉が開いている状態吊元側 戸先側

扉が閉まる直前

扉が閉まっている状態

オートマチックタイト各部名称

(図は♯362：引き抜き型）

■ハウジング部 ■プランジャー部

(図は♯323）

スポンジゴム

防音及びノイズ防止ゴム

調整ロッド

プラスチック
クッション

板バネ

ブロック

プランジャー部引抜型の場合

■ハウジング部 ■プランジャー部

引抜型以外の場合

調整ロッド調整ロッド プランジャー固定ビス

ハウジング

シリコンゴム

プラスチック
クッション

調整ロッド

防音及びノイズ防止ゴム

板バネ

ブロック

ハウジング

プランジャー固定ビス

特　徴
オートマチックタイトは、扉下部に収納します。
扉と下枠の隙間を塞ぎ、音・風・光・煙の影響を軽減して、気密性、防音性を
高めることができます。
扉を閉めることにより自動的にゴムが降り、扉を開けるとゴムは自動的に上がり、
ゴムを擦るなどの支障がなくスムーズに通行することが出来ます。　
50万回開閉試験（W901xH2392 扉重量101kg　建材試験センター : 第08A3863)、
10万回開閉試験（W1206xH2007 扉重量500kg　建材試験センター : 第19A3251)を、
クリアしています。

オートマチックタイト(扉下部)
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#368A

付属ビス
M4×35

4.1×38

スチール扉

木　扉

吊元側：ロッド回転防止プレート付

●遮音扉用　
　ホール扉／スタジオ／PAT扉等　
　戸厚70mm程度～

2

23.5

（切り欠き 24）
3
6
.5 4

2
.5

6

5
8

最大ストローク15

9
.5

ネオプレン
　ゴム (黒)

吊元側
回転防止
プレート

※プランジャー部引き抜き型
※外付け可

※ゴム交換のプランジャー引き抜き方法は、11ページをご参照ください。

#3666A

2

23.5

（切り欠き 24）

3
6
.5 4
2
.5

6

5
3

4
.5

最大ストローク20

ネオプレン
　ゴム (黒)

吊元側
回転防止
プレート

付属ビス
M4×35

4.1×38

スチール扉

木　扉

吊元側：ロッド回転防止プレート付

●標準設計用　
　ホール扉／ホテル宴会場等　
　戸厚50mm程度～

※プランジャー部引き抜き型
※外付け可

#362A ※プランジャー部引き抜き型
※外付け可

23.5
（切り欠き 24）
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最大ストローク20

スポンジ
ネオプレン
　　ゴム(黒)

吊元側
回転防止
プレート

付属ビス
M4×35

4.1×38

スチール扉

木　扉

吊元側：ロッド回転防止プレート付

●標準設計用　
　ホール扉／ホテル宴会場等　
　戸厚50mm程度～

吊元側：回転防止
　　　　　プレート取付時

■品番／長さ／本数／左右がある商品は勝手(押し勝手)、取付ビス（スチール扉用または木扉用）をご指定ください。　

■カットは商品代に含まれていますので、ご使用になる寸法でご注文ください。
　カット寸法の出し方は、9-10ページをご参照ください。
　ゴムは金物寸法より両端+20mmで出荷しています。
　　　※300mm以下は、保証対象外になりますが、製作可能です。
　　　※1524mm以上は、品番によっては対応可能ですが、受注生産となり納期がかかります。お問合せください。
　　
■お客様でカットされる場合は、定尺寸法にて出荷いたします。
　それぞれ定尺寸法より100～150mm程度(定尺寸法による)は、カットが可能です。
　品番によっては基本定尺寸法以外の長さの出荷も可能ですので、およその使用寸法をお知らせください。
　カット後、ゴムのボンド付けをおこないます。カット方法は、10ページをご参照ください。　　
　　　※使用寸法が400mm以下の場合、#352X、#350X、#321オプションエンドカバー使用時は、ご使用寸法にて
　　　　弊社にカットをご依頼ください。
　

注文方法

1524137112191066914762500400

単位 : mm

※500mm以下はバネの柔らかいLSタイプを使用(一部商品を除く)

オートマチックタイト基本定尺寸法

注意事項

●オートマチックタイトは室内用です。
●くつづりの平坦度は特に重要な条件です。
●ゴムを下に降ろす為に、常にロッド棒を押し込む7～12kg程度の力(長さによる）が
    必要となる為、 引き戸にはご使用いただけません。
●中心吊ヒンジ、自由開きの扉はご使用頂けません。枠のある一方開きの扉のみ
    ご使用いただけます。

■交換用のゴムのみのご注文も可能です。品番／長さ／本数をご確認ください。

材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材オートマチックタイト

左勝手（L） 右勝手（R）
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部屋外側
 (開き側)

部屋内側
(閉まり側) 

#352A

付属ビス
M4×35

4.1×38

スチール扉

木　扉

2

18.5

（切り欠き 19）

3
3
.5 4

8
.5

4
0
.5

5

3

最大ストローク15

シリコン
　ゴム (黒)

ゴム左右勝手あり

●標準設計用
　一般扉
　戸厚45mm程度～

吊元側
回転防止
プレート

吊元側：ロッド回転防止プレート付

※プランジャー部引き抜き型
※外付け可

 【全商品共通】
調整ロッド先端には、
キズ防止用のプラスチック
クッションがついています。
（取らないようにしてください)

木枠で凹みが想定される場合は、
枠側に当り板を併用してください。

20

オプション ： 当り板 ZRA-1

両面テープ付き
ステンレス製
厚み：2mm

調整
  ロッド

吊元側

15mm

調整ロッド：50mm(標準)
吊元側、枠端部から金物端部までが、15mm以上ある場合は、
調整ロッド棒(標準50ｍｍ)を長いものに変更する必要があります。
ご発注時にお知らせください。

#321A

付属ビス
M4D6×25

3.1×25

スチール扉

木　扉

本体 及び ゴム左右勝手あり

最大ストローク
15

※オプション

　　受けボルト

シリコン
 ゴム(黒)

部屋外側
 (開き側)

部屋内側
(閉まり側) 

※オプション
エンドカバー（ビス付）
2mm厚 アルミ製

2 16.5
18.5

15

1
0
.5 5

3
6
.5

5
1

※取付けはM4皿ビスまたは、受けボルト(オプション)です。
　　受けボルトご使用の場合は、戸厚(DT)をお知らせください。
※カット寸法の出し方は、10ページをご参照ください。

●外付けタイプ
　既存扉改修用

シリコン
　ゴム(黒)

ロッド
切欠穴
　14Φ

最大ストローク15

本体 および ゴム左右勝手あり

15

（切り欠き 15.5）

3
7

3
0

8
1.5

2

付属ビス
M4D6×8

3.1×16

スチール扉

木　扉

部屋外側
 (開き側)

部屋内側
(閉まり側) 

#323N

●エコノミータイプ
　ホテル客室／住宅等　
　戸厚35mm程度～

部屋外側
 (開き側)

部屋内側
(閉まり側) 

ゴム左右勝手あり

最大ストローク15

#320N

付属ビス
M4D6×8

3.1×16

スチール扉

木　扉

●エコノミータイプ
　ホテル客室／住宅等　
　戸厚40mm程度～

15

（切り欠き 15.5）

3
7

3
0

88
1.5

2

シリコン
　ゴム(黒)

ロッド
切欠穴
　14Φ

オートマチックタイト(扉下部) 左勝手（L） 右勝手（R）
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#350XA

付属ビス M4D6×8スチール扉

●Ｘ線対応型

9.5

3
2

4
0

1
.5

9.5
1.5

18

（切り欠き 18.5）

鉛板
1.5mmt

最大ストローク15

#352XA

●Ｘ線対応型

2

18.5

（切り欠き 19）

3
3
.5 4

0
.5

5

4
5
.5

付属ビス M4×35スチール扉

鉛板
1.5mmt

吊元側：ロッド回転防止プレート付

吊元側
回転防止
プレート

最大ストローク15

※プランジャー部引き抜き型

1
9

1
3

4

35

4 4

最大ストローク10
ネオプレンゴム

#355N

付属ビス
M4D6×8

3.1×16

スチール扉

木　扉

●アルミ扉用タイプ

ロッド
切欠穴
　14Φ

最大ストローク25

付属ビス
M4D6×8

3.1×16

スチール扉

木　扉

23.5

（切り欠き 24）

3
4
.5

4
2

9.59.5
2

2

ネオプレン
　　ゴム(黒)

●標準設計用　
　ホール扉／ホテル宴会場等　
　戸厚50mm程度～

ロッド
切欠穴
　14Φ

#3644N

最大ストローク25

付属ビス
M4D6×8

3.1×16

スチール扉

木　扉

23.5

（切り欠き 24）

3
4
.5

4
2

9.59.5
2

2

スポンジ
ネオプレン
　　ゴム(黒)

●標準設計用　
　ホール扉／ホテル宴会場等　
　戸厚50mm程度～

#360N

ロッド
切欠穴
　14Φ

ゴム左右勝手あり

18

（切り欠き 18.5）

3
2

4
0

9.59.5
1.5

1
.5

部屋外側
 (開き側)

部屋内側
(閉まり側) 

最大ストローク15
シリコン
　ゴム(黒)

ロッド
切欠穴
　14Φ

●標準設計用
　一般扉
　戸厚45mm程度～

付属ビス
M4D6×8

3.1×16

スチール扉

木　扉

#350N

材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材
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※金物寸法1100mm程度まで  (1100～1200mmは戸先金具溶接)　※新規扉のみ。あらかじめ、扉製作時に加工が必要です。
※金物寸法の出し方、扉の切り欠き等、詳細図はお問合せください。

吊元側 戸先側

オートマチックタイト

DW(扉幅)

ゴム

調整
　ロッド

　　23.3
(#352用20）

　
　

　
4
5

(#
3
5
2
用

4
0
）

扉表面からのビス止めではなく、戸先/吊元側両端の金具で取り付けます。
交換の際は、吊金具を外すことでオートマチックタイトを全体を取り外すことができます。
扉表面に、木練り付け／ダイノックシート貼り等がある（取付ビスが取れなくなる)場合は必ず、吊金具取り付けにしてください。

#362／#3666／#368／#352オプション吊金具（鋼製建具)

吊元側：調整ロッド用14Φ穴 
　　　　　　+ (ゴムのサイズ)

調整
   ロッド

穴14Φ
掘込み寸法

吊元側

（図は#360）
掘込み寸法 +
       3mm以上

戸先側

DW(扉幅)

※1 ※2クリアランス
3mm以上

調整
  ロッド

（扉見下図）
戸先側吊元側

木が割れない程度
　　(5～10mm)

●金物寸法＝ DW －※1－ ※2 －戸先3mm以上
●※３  15mm以上の場合は、調整ロッドを長いものに変更

戸先側：切欠きなし
　　　　またはゴムのサイズ

◆切欠き■小口をふさぐ場合（ 木製建具 ）

金物寸法※3

● 金物寸法＝DW－戸先側5mm以上

（扉見下図） 戸先側吊元側

クリアランス

DW (扉幅）
5mm以上

金物寸法

調整
  ロッド

※

●引抜型#362/#3666/#352/#368以外の鋼製建具で、
　吊元側の小口を見せないようにする場合  :
　金物寸法＝DW－戸先側5mm－※吊元側4mm
　吊元側切欠き：調整ロッド用14Φ穴 + （ゴムのサイズ）

◆切欠き

（図は#362）

Ｈ

Ｗ

調整
    ロッド

吊元側

Ｈ

Ｗ

クリアランス
  　　5mm以上

戸先側

吊元側：オートマチックタイト全体 戸先側：ゴムのサイズ

#362/#3666

#352

#320/#323

#368

品番

Ｗ24 x H53 

Ｗ19 x H48.5 

Ｗ15.5 x H37 

Ｗ24 x H58 

吊元寸法

Ｗ20 x H20 

Ｗ17 x H20 

Ｗ14 x H17 

Ｗ24 x H39 

戸先寸法

■標　準 ( 鋼製建具／木製建具 )

金物寸法と切欠き
オートマチックタイトが可動する際、プランジャー部が斜め前に降ります。その為戸先側には必ずクリアランスが必要です。
クリアランスが十分でない場合、ゴムがひっかかり降りなくなる可能性があります。

オートマチックタイト(扉下部)
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4
5

6
2
3
.5

1
4

1
.5

1.5
1.5

13.5

1
.5
1
.5

1
3
.5

23.3

8

ロッド棒用

8
9.8

11.8

4
5

6
1
7
.5

1
6

5
.5

23.3
M4xD6 M4xD6 

M3x12
ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟﾋﾞｽ

8

6
1
7

2
2

23.3

#362/#3666/#368用吊金具

吊元側 戸先側

1
.5

1
.5

1
3
.5

20

8

4
0

6
1
9
.5

1
3

1
.5

1.5
1.5

13.5

ロッド棒用

M4xD6

8
9.8

11.8

4
0

6
1
6
.2

1
6

1
.8

4.3
11.4

20

4.3

8

6
1
6

1
8

M4xD6

M3x12
ｾﾙﾌﾀｯﾌﾟﾋﾞｽ

20

吊元側 戸先側

#352用吊金具

カット方法
詳細寸法が不明、現場でカットしたい、などの場合は、定尺寸法で手配の上、手順にしたがって本体をカット、ゴムのボンド付けを
おこなってください。（なるべく使用寸法にて、弊社にカットをご依頼ください)

注　意 ●プランジャー固定ビスを切り落とすと、商品は使用できなくなります。

①片手でプランジャー部を
押さえ、ゴムを外します。

②

切り詰め

可能範囲

切り詰め可能範囲でカットしてください。
プランジャー部を押した際に、遊び(～5mm）が
ある場合は、調整ロッド側から奥まで押込んだ
位置で切断してください。

プランジャー
　　固定ビス

プランジャー

調整ロッド

③ プランジャー部の内側に
接着剤を塗って、ゴムを
差し込みます

※左右のあるゴムは
　　　　取付の際、ご注意ください

部屋外側

 (開き側)

部屋内側
(閉まり側) 

両開き
(扉見下図）
※三方枠あり

クリアランス

W（有効開口)

3mm
クリアランス

2mm
クリアランス

2mm
クリアランス

3mm

右勝手(RＨ）
戸先側 吊元側

調整ロッド

金物寸法

吊元側 戸先側
左勝手(ＬＨ）

調整ロッド

金物寸法

片開き
（扉見下図）

クリアランス

W（有効開口)
3mm

クリアランス
3mm

吊元側 戸先側
左勝手(ＬＨ）

調整
  ロッド

金物寸法

※#321オプションのエンドカバーを使用する場合は、戸先内側の
　アルミ部材を外側より2-3mm短く切詰めています。使用寸法
　(カバー込み寸法）にて、弊社にカットご依頼ください。

（図は#321）
#321オプション

エンドカバー
　2mm厚

扉に面付けする場合、オートマチックタイトは、内側(枠側)に
取り付けます。
金物寸法は有効開口寸法(W寸法)から決めます。

#362／#3666／#368／#352／#321■面取付けの場合の金物寸法
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プランジャー部

調整ロッド

(図は#362)

プランジャー部

調整ロッド

ブロック

#362／#3666／#368／#352
引き抜き型は、金物を外さずにゴムの交換が可能です。

●着脱方法
吊元側回転防止プレートのビスを外します。
扉を90度以上開き、調整ロッドを、ペンチなどで
挟んでプランジャー部を手前に引き出します。
ゴムを交換後、戻す際は、本体上部の隙間に
ブロックから徐々に差込み、回転防止プレートを
再度取り付けます。

回転防止
　プレート

　　　23.3
(#352用18.3）

　
　

　
3
0

(#
3
5
2
用

3
4
）

吊元側

プランジャー部引き抜き型

　　《引抜型》
吊元側回転防止
　プレート付き

①調整ロッドを回し、扉面より調整ロッドが３~４mm出た状態にして、
　扉を閉めてください。
②扉下部の隙間に名刺の厚さ位の紙を差込み、引いた時に均一の
　抵抗があるか確認します。
　ゴムは吊元から先に降り始め、戸先が後になります。
　「戸先ゴムが、扉が閉まりきる10mm位の位置で降りる」が目安です。
③ゴムの出が不足または出すぎている場合は調整してください。

注意

●調整ロッド棒を出しすぎると、バネに負荷が
　かかり、破損したり、ゴムが取れる不具合が
　おこります。
●調整は、現場にて必ずおこなってください。

手前に
ロッドを出す

ゴムの出を
大きくする

半時計回り

奥にロッドを
　引っ込める

ゴムの出を
小さくする

時計回り

＝＝

調整ロッドは
レンチまたは指で
回転させます

■調整方法

（扉見下図）

（扉正面図）

本体取付け
　　　　　ビス

調整ロッド

吊元側 戸先側

●ゴムのカットの方法 (両開き例)

※扉の開閉に順序がある場合

主扉 従扉

調整ロッドが吊元側になるように、下または、扉内側表面から付属ビスで
取付けてください。
オプションの吊金具を使用する場合は、吊金具の付属ビスで取付けて
ください(10ページ参照)
戸先と吊元のすきまが埋まるように、ゴムをカットします。
両開き召合せ部は、両側のゴムが当たるようにすると遮音効果が高まり
ます。

■取り付け

取付け・調整方法

オートマチックタイト(扉下部)
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31.5（切り欠き 32）6〜8

7（基準）
調整範囲（＋4, −3）

25

2
3
.5

（
切

り
欠

き
 2

4
）

調整ビス（ゴム側から調整)
プラス（＋）ドライバー(1番)使用

調整ビス（後ろ側から調整)
プラス（＋）ドライバー(3番)使用

ネオプレン
　ゴム (黒)

スポンジ

付属ビス
M4×35

4.1×38

スチール扉

木　扉

#770WA

●標準設計用　　ホール扉／ホテル宴会場等　戸厚50mm程度～

注文方法
■品番／長さ／本数／取付ビス（スチール扉用または木扉用）をご指定ください。　

■カットは商品代に含まれていますので、ご使用になる寸法でご注文ください。
　寸法は、開口寸法からクリアランス1mm程度取るようにしてください。

2743243821331219 単位 : mm三方枠定尺寸法 3048

■交換用のゴムのみのご注文も可能です。品番／長さ／本数をご確認ください。
    #370/#3708は、既存のマグネットが外せるか確認してください。

■お客様でカットされる場合は、定尺寸法にて出荷いたしますので、カット後、ゴムのボンド付けをおこなってください。
　#370/#3708は、マグネットとゴムをホッチキス等で固定→ボンド付け→縦方向に使用する部材は、アルミ材下部を
　少しカシメて、ゴムが下に落ちないようにしてください。

Ｈ

商品寸法扉

現場で位置を調整する必要がある場合は、
縦枠の寸法を決める際、クツズリの上から
として下さい。

（上部枠）

（左枠） （右枠）

■トメ加工：端部カット処理45°　■上部枠（横）優先■縦枠優先

W

Ｈ

W

Ｈ

W

Ｈ

（#770Wのみ）

特　徴
扉の三方枠に使用し気密性、防音性を高めます。
調整式または取付穴がルーズホールの為、取付けした後も位置の調整が可能です。
全ての商品は、既存扉に後付けすることができ、スナップオンカバー付きの商品は
取付ビスを隠しますので、美観を損ないません。

三方枠タイト
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#272A#270A#270A

8〜
  12

10（基準）

25.5

1
9

ネオプレン
ゴム(黒)

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

スポンジ
ネオプレン
   ゴム(黒)

8〜12

10（基準） 25.5

1
9

810

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

#478A

1
9

22.5

7～8

10

スナップオンカバー

ネオプレン
ゴム(黒)

#370A

付属ビス M4トラス×12スチール扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

マグネット

シリコンゴム（黒）

3～4 10.5

25.5

8

1
6
.5

●一般扉用　　戸厚50mm程度～

ネオプレン
ゴム(黒)

スナップオンカバー

スポンジ

1
8

10

358〜12
10（基準）

#470A#4707A

付属ビス
スチール扉

木　扉

M4トラス×12

4.1丸×25

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

1
8

358〜12

10（基準）

スナップオンカバー

スポンジスポンジ
ネオプレン
   ゴム(黒)

#3708A

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

2
1
.5

49

453～4
10

マグネット

ネオプレン
ゴム(黒)

シリコンゴム（黒）

スナップオンカバー

スポンジ

●遮音扉用　　ホール扉／スタジオ／PAT扉など　戸厚70mm程度～

三方枠タイト
材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219
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■その他の品番の取付・調整

調整ビス

取付ビス

ゴムの出を
大きくする
 (接触強)

半時計回り

ゴムの出を
小さくする
 (接触弱)

時計回り

＝

＝

#770Ｗ

プラス
ドライバー
(3番)

プラス
ドライバー(1番)

※取付後は必ず調整を
　　おこなってください

■#770Ｗ取付・調整

取付け・調整方法

プラスドライバーでゴムの出を調整できます。
①端部の不要なゴムはカットします。隙間が出ないように、
　切りすぎには十分注意してください。
②商品は上枠部分から先に取り付けます。
②扉を閉め、名刺の厚さ位の紙を差込み、引いた時にどの
　箇所も、均一の抵抗があるか確認してください。
③不足または出すぎている場合は調整してください。
　(調整ビス：300mm間隔)

取付ビス穴がルーズホール型になっているものは、取付後の前後(見込み方向)の
調整が可能です。スナップオンカバー付は、カバーは調整が終了するまで取り付けないようにして下さい。
一度取り付けてしまうと外しづらくなります。
①端部の不要なゴムはカットします。隙間が出ないように、切りすぎには十分注意してください。
②商品は上枠部分から先に取付けます。　
③扉を閉め、名刺の厚さ位の紙を差込み、引いた時にどの箇所も均一の抵抗があるか確認してください。
④不足または出すぎている場合は木辺等を当てて軽く木づちで叩き、調整してください。　
　片開きの場合は、戸先側→上枠→吊元側の順でおこなってください。
④スポンジ等の内容物があるものは商品に入れ、最後にスナップオンカバーを軽く叩き込んで取付けます。

#22A

付属ビス
M3トラス×15

3.1丸×20

スチール扉

木　扉

9
.5

95～7

モヘア(ダークグレー)

標準 : 34P(出7ｍｍ)

オプション : 156P(出4ｍｍ) 

※モヘアは装着後、アルミ端部をカシメて、とめてください。
付属ビス

M3トラス×15

3.5丸×20

スチール扉

木　扉

#485A

9

14.57〜8
5

ネオプレン
ゴム(黒) 6.5

3
.5

取付ビス穴
（ルーズホール）

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

スナップオンカバー
1
0

10

22.57〜8

ネオプレン
ゴム(黒)

スナップオンカバー

既存の建具に後付け可能です。
扉下部オートマチックタイト
#321と組合せて使用すると
遮音効果が高くなります。
  (#321は7ページ参照)

#321

#475

#475A

●一般扉用　　ホテル客室／住宅／SAT／AT扉など　戸厚40mm程度～

スナップオンカバーは、
最後に軽く叩き込みます

材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219
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■#3056/#3558/#156/#558/#56取付・調整

取付け・調整方法

取付ビスで商品を取り付けます。
金物下部にはゴムまたはモヘアが下に落ちない
ようにカシメがありますので、上下を確認して
取付けてください。
( 古いタイプの商品は、内側の部材の下に取付ビス
があります。一旦調整ビスを外して、内側のアルミ材を
取り外します。)
ゴムまたはモヘアを上から差し込み、状態を確認し
てください。
調整が必要な場合は、ゴムまたはモヘアを一旦外し、
ビスを回して調整します。
(調整ビスは250mm間隔にあります。)
ドアを閉め、必要に応じて再調整して下さい。
可動部分をあまり出しすぎると、接触部の抵抗が大
きくなり過ぎてが扉が閉まらなくなったり、ゴムが
外れやすくなります。

図は#3558ML

ゴム・モヘアは上部から、差込みます。

取付け
　　ビス用

調整ビス

アルミ下部
　　かしめ

ゴム

ゴムの出を
小さくする
 (接触弱)

時計回り

＝

可動部を奥へ押込み
ながらビスを回します。

ゴムの出を
大きくする
 (接触強)

半時計回り

＝

①

②

③

④

※ゴムは、金物の入口より10cmほど上を
　垂直になるよう支えると、入りやすく
　なります。

※取付後は必ず調整を
　　おこなってください

標準付属ゴム

S558P
(ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ)

金物より11mm出

7

13.5

オプションゴム

S3056P
(ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ) 2.2

7

N558PL
(ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

7

9

金物より７mm出

S3568P
(ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ)

13.5

金物より11mm出

7

N558P
(ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

7

7

金物より５mm出

(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ色)

156P　34P

金物より
　　７mm出

金物より
　　４mm出

モヘア

注文方法
■品番／長さ／本数／取付ビス（スチール扉用または木扉用）を
　ご指定ください。

■カットは商品代に含まれていますので、ご使用になる寸法で
　ご注文ください。(基本はDH寸法)

■お客様でカットされる場合は、定尺寸法にて出荷いたしますので、
　カット後、アルミ材下部を少しカシメて、ゴム、モヘアが下に落ちない
　ようにしてください。ゴムの出を調整できる商品は、内部に板バネが
　入っていますので、カットの際ご注意ください。
　#40は、マグネットとゴムをホッチキス等で固定→ボンド付け→
　アルミ材下部をカシメてください。

3048274324382133 単位 : mmミーティングタイト定尺寸法

■交換用のゴムのみのご注文も可能です。品番／長さ／本数を
　ご確認ください。#40は、既存のマグネットが外せるかを確認して
　ください。

特　徴
扉の召し合せ部に使用し、気密性、防音性を高めます。
加熱発泡材入り#3056ML+#3558MLは、ゴッドファイヤー(特定防火認定品EA-9181 60分耐火)
（遮音試験T3）の扉に使用しています。
(特定防火個別認定品で使用の場合には、扉／枠の形状、サイズ、他金物使用、等の決まりが
 あります。詳細はお問合せください。)
埋込み型の商品は、相じゃくり、目板を使用しない形状で、扉に順位がなく使い勝手に
すぐれています。また取付けした後も、ゴムまたはモヘアの位置の調整が可能です。
#40、#155M+55Mは既存建具に後付けも可能です。

ミーティングタイト(召合せ部)



16

取付ビス

調整ビス

板バネ

#558ML+#56ML

1
3
 （

切
欠

1
3
.5

)

#558ML #56ML

10

片側につき、調整範囲+3～-2

1919

16

付属ビス
M4D6×20

3.1×25

スチール扉

木　扉

調整ビス

シリコンゴム(黒)
            S558P シリコンゴム(黒)

              S3056P

#156ML+#56ML

1
3
 (

切
欠

1
3
.5

)

8

片側につき、調整範囲+3～-2

1919

#156ML #56ML

16

付属ビス
M4D6×20

3.1×25

スチール扉

木　扉

調整ビス

              モヘア
   　  標準 : 34P (出7ｍｍ) 
オプション : 156P (出4ｍｍ) シリコンゴム(黒)

              S3056P

※両側　34Ｐ(4mm出)モヘアの組合せ

#156ML #156ML

■加熱発泡材
加熱発泡材は発泡、膨張の途中で扉の開閉があっても、
周囲の温度上昇に伴い発泡膨張をつづけ、煙・炎の進入
を防止します。
発泡膨張した後は固まり、飛散しません。

※1

※2

38 95 150 200 260 315 370 430 480 540

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

温度℃

ボリューム
体積（％）

※3 （121℃）

加熱発泡材データ
1.試験条件：30分間,湿度50％

2.膨張体積計算式
　　体積　（％）　－
　（ (終体積／原型体積）  −1)×100

※1　膨張は、約400℃まで早い速度で進行し、以降、
　　　 膨張率は縮小する。
※2　約470℃で、膨張は安定に向い、やがて終了する。
※3　目視可能な発泡膨張開始温度は、約121℃。

付属ビス
M4D6×15

3.1×25

スチール扉

木　扉

#3558ML #3056ML

2
2
.5

 （
切

欠
2
3
)

10

片側につき、調整範囲+3～-2

2222

19.5

#3558ML+#3056ML

加熱発泡材

シリコンゴム(黒)
              S558P シリコンゴム(黒)

         S3056P
調整ビス

(特定防火個別認定品で使用の場合は、扉／枠の形状、サイズ、他金物使用、等の決まりがあります。お問合せください。)

材質：アルミニウム　　仕上：アルミアルマイト色／ブラック色

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法
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#25A+#28A

付属ビス
M4D6×20

3.1×25

スチール扉

木　扉

#24A+#28A

#28#25

9
.5

 (
切

欠
1
0
)

9（切欠9.5)

7

シリコンゴム(黒)
              S3056P

              モヘア
   　  標準 : 34P(出7ｍｍ) 
オプション : 156P(出4ｍｍ) 

#28#24

9
.5

 (
切

欠
1
0
)

9（切欠9.5)

7

シリコンゴム(黒)
              S3056P

              ゴム
   　  標準 : N558PL(出7ｍｍ) 
オプション : N558P(出4ｍｍ) 

※三方枠側の#40は三方枠の下になります。下部オートマチックを
　ご使用になる場合にも、取合にご注意下さい。
※扉に順位が出来ます。必要に応じて順位調整器をご使用ください。

●両開き扉召し合せ部

＃40

＃770W

付属ビス M4D6×15スチール扉

#40A+#40A

32.5

9.516.5 6.5

2.2

1
0

1
3
.5

1
8

3
1
.5

マグネット

シリコンゴム(黒)

#155M+#55M

1
4
.5

169.5

25.5

5

25.5

調整ビス

              モヘア
   　  標準 : 34P(出7ｍｍ) 
オプション : 156P(出4ｍｍ) 

シリコンゴム(黒)
              S3056P

#155M #55M

片側につき、調整範囲+6
付属ビス

M3トラス×15

3.5丸×20

スチール扉

木　扉

#155MT+#55M

#155MT #55M

片側につき、調整範囲+6

1
4
.5

169.5

25.5

5

25.5

調整ビス

シリコンゴム(黒)
　　S558P

シリコンゴム(黒)
              S3056P

※ブラック色 ： 受注生産(納期1.5ヵ月）

材質：アルミニウム　　仕上：アルミアルマイト色／ブラック色

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法ミーティングタイト(召合せ部)
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#100N

26

1
0
.5

10

2
6

10.5

5
.5

ネオプレンゴム(黒)　N558PL(出7ｍｍ)

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

#98N

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

2
6

10.5

5
.5

モヘア(グレー)

標準 : 34P(出7ｍｍ)

オプション : 156P(出4ｍｍ) 

※モヘアは装着後、アルミ端部を
　　　　　カシメて、とめてください。

26

1
0
.5

10

#22A

モヘア(グレー)

標準 : 34P(出7ｍｍ)

オプション : 156P(出4ｍｍ) 

付属ビス
M3トラス×15

3.1丸×20

スチール扉

木　扉

9
.5

95～7

※モヘアは装着後、アルミ端部を
　　カシメて、とめてください。

1
6

2
5

8

7
.5

ナイロンブラシ(黒)

#8192A

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

#96N

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

ナイロンブラシ(黒)

2

16

10°

3
3

4
7
.5

1
2

スライディングドアシール
材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219
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5 16

5
.5

スポンジネオプレン
          ゴム(黒)

付属ビス
M3トラス×15

3.5丸×20

スチール扉

木　扉

6
.5

3.5

取付ビス穴
（ルーズホール）

#326A

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

#312N

8～12

25.5

5
.5

7.5

ネオプレン
          ゴム(黒)

#328A

7～8

25.5
5
.5

7
～

8

2
5
.5

5.5

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

※召合せ部に使用する場合は、
　　　　取付ビス位置を左右対称でご依頼ください。

ネオプレン
          ゴム(黒)

7～8

25.5

7.5

5
.5

#339

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

5.5

3
7

2
5
.5

7
.5

ネオプレン
          ゴム(黒)

5.5

1
9

2
5
.5

7
.5

ネオプレン
          ゴム(黒)

5.5

1
2

2
5
.5

7
.5

ネオプレン
          ゴム(黒)

#329A #339A #339WA

バリエーション・バラエティ
材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219
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ネオプレン
          ゴム(黒)

19

1
7

2
2
.5

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

スナップオン
　　　　　　カバー

#479A

1
0

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

1
0

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

10

1
7

2
2
.5

1
0

ネオプレン
          ゴム(黒)

スナップオンカバー

#477A

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

#152A
        モヘア
標準 : 156P(出4ｍｍ) 
オプション : 34P(出7ｍｍ) 

付属ビス
M4トラス×12 / M3トラス×15

4.1丸×25 / 3.1丸×20

スチール扉

木　扉
※モヘアは装着後、アルミ端部をカシメて、
　　　　　　　　　　　　　　とめてください。

2
4
.5

1
.5

18.5 3.5
2.5
～ 4

        モヘア
標準 : 156P(出4ｍｍ) 
オプション : 34P(出7ｍｍ) 

24.5 1.5

1
8
.5

3
.5

2
.5

～
4

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

#151A

4
5

5.5

27～28

ネオプレン
          ゴム(黒)

#72N

10

5

取付ビス穴
（ルーズホール）

付属ビス
M4トラス×12

4.1丸×25

スチール扉

木　扉

2
5
.5

1
6
～

1
7

ネオプレン
          ゴム(黒)

#52N

36.5

付属ビス
M3トラス×15

3.5丸×20

スチール扉

木　扉

6.5

3
.5

取付ビス穴
（ルーズホール）

#53N

付属ビス
M3トラス×15

3.1丸×20

スチール扉

木　扉

1
9

5.5

12～13 ネオプレン
          ゴム(黒)

バリエーション・バラエティ
材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材

3048274324382133

単位 : mm

定尺寸法 1219
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#3672A

#3673A

50.5

6
.5

76.5

6
.5

※付属ビスなし／ビス穴は必要に応じて

　　加工してください。

※ゴムはアルミ材より0.6mm立ち上がりが

　　あります。

ネオプレン
          ゴム(黒)

ネオプレン
          ゴム(黒)

#564N

#565N

#566N

#564

93.5

51 25.5 17

1
3

ネオプレン
          ゴム(黒)

126.5

48 35 43.5

1
3

ネオプレン
          ゴム(黒)

123.5

49.5 35 39

1
3

2
2

ネオプレン
          ゴム(黒)

※付属ビスなし／ビス穴は必要に応じて加工してください。

※アルミ生材はペイント仕上げを目的としており、素材に
　若干スリキズ等があります。

サドル・クツヅリ
材質：アルミニウム　　仕上：A=アルミアルマイト  N=アルミ生材
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シリコンタイト 両面テープ付きの戸当たりシリコンゴムです。三方枠の戸当り、召合せ隙間部にもご使用頂けます。

5.8

13

4.5

9

三方枠戸当り
引き戸召合せの隙間

シリコンタイト

#818

色  　：　 Ｗ（ホワイト）／ＢＫ（ブラック）／ＢＲ（ブラウン）

#808

販売単位  :　 １０m  （５０m = １巻)

長さ　　　L=1850

ビス　　　M3トラスｘ15

木ネジ 　3.8丸×20

ゴム　　1.5mm厚／グレー

扉

枠

#51A-180

#951A

※取り付け位置、支持金物により、開き角度は変わりますので、位置を確認して取り付けてください。

チャイルドフィンガーガード

#51A-180

#951A

丁番側取付 （130ｍｍ幅)

#951A

#51A-180

内側取付 (ｺﾞﾑ215mm幅：最大180°開き)

扉吊元側の指はさみを防止します。幼稚園/保育園/学校/病院等にご利用ください。

指はさみ防止ゴム／シリコンタイト
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●予告なく商品の仕様を変更する場合がございます。 あらかじめご了承願います。
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270
272
312
320
321
323

18
20
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19
19
19
19
19
8
8
7
8
8
8
6
6

13
13
14
20
13
20

485
558ML
564
565
566
770W
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