
15 自動開閉式クローザー商品選定

※パワーブースト　・・・・　必要に応じてラッチ力（閉じ力）を増大させることができます。　
※プッシュ＆ゴー　・・・・　扉を押す(または引く)とアシスト機能が働き、自動開きになります。

外部アクセサリー

シニアスイング

ベンチマーク

商品名

オートイコライザー

モーター式

本体仕様

本体油圧
 +空気圧起動

モーター式

扉重量
（目安)

100kg

180kg

180kg

本体内蔵式
（手動調整）

機能設定

外部ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ
 　(手動調整)

本体内蔵式
(デジタル調整)

パワーブースト

×

〇
(ON/OFF）

〇
(5秒/連続/OFF）

〇
(ON/OFF）

プッシュ＆ゴー

×

〇
(ON/OFF）

押しボタン
　／スイッチ

〇

〇

〇

電気式パニックバー
　　／電気錠

〇

▲

〇

〇

安全センサー

▲

×

空気式

オートイコライザー ＃2610

オートイコライザー ＃4820

コンシールド

引き側取付

押し側取付

オートイコライザー ＃4810

オートイコライザー ＃4840パラレル取付

■用　途■　通常は自動開きでは使用せず、必要な場合のみ押しボタンで扉を自動開きにしたい。(アシスト機能なし)
　　　　　　複数の扉を一斉に自動で開けたい。設置場所が火気厳禁の場合。

コントロールボックス
コンプレッサー付き　　
または別途大型コンプレッサー

※オートイコライザーは新規扉、枠製作時のみ設置可。クローザー本体以外にコンプレッサー/エアチューブの設置が必要です。

■機　能■　

■用　途■　押しボタン、センサー等で扉を自動開きしたい。
　　　　　　扉を軽く開けたい。(手で扉を押す、または引く動作で
                      　自動開きになるアシスト機能あり)

※新規製作扉のみ

●開閉頻度：
　    　　少ない
●室内扉
●ホテル客室
●比較的軽い扉
●機能が単純

●開閉頻度：
　　　　 多い
●室内・玄関口
●ホール出入口
●比較的重い扉
●他電気製品との
　連動

押し側取付

引き側取付
片開き

ベンチマーク ＃9140

コンシールド

ベンチマーク ＃9130

片開き

両開き

シニアスイング ＃2810

同時開き

独立開き

シニアスイング ＃2850

シニアスイング ＃2860

面付型

片開き

両開き

シニアスイング ＃9540

同時開き

独立開き

シニアスイング ＃9550

シニアスイング ＃9560

押し側取付

引き側取付 シニアスイング ＃9530

電気式

※両開扉は2台

※シニア面付け両開きは、押し側または引き側取付を選択

障がい者、健常者を問わずご使用いただける、開き扉用の自動ドア
クローザーです。
様々な商品がありますので、用途に合わせて商品をお選びください。
停電時や電源OFFの時は、通常のクローザーと同じ働き(自動閉)に
なります。

LCNドアオペレーター
自動開閉式クローザー　商品選定
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※コントロールボックス(コンプレッサー付き)は、1台につきクローザー2台までです。振動・音が
　でますので、設置場所にご注意ください。
※コントロールボックス(コンプレッサー別途)は、扉の枚数、重量に見合ったコンプレッサーを
　別途ご用意ください。
※クローザー本体からコントロールボックスまでのエアーチューブは15m以内です。

品　　番

取　　付

適用扉幅 (ＤＷ)

4811

コンシールド型(丁番吊りのみ)

内部 : 2613　762～965mm
内部 : 2614　965～1219mm
外部 : 2614　762～914mm

2613／2614

勝手なし(左右反転)

面付け引き側取付

カバー寸法 508mm

7981（コンプレッサー付き） ／ 7901・7902（コンプレッサー別途） 100VAC コントロールBOX

解放保持

油圧 + 空気圧起動

～30秒

本体仕様

180kg程度まで適用扉重量目安

左右勝手

仕上色 標準：アルミ色　オプション：ダークブロンズ

4822

面付け押し側取付

勝手あり

内部 : 711～1219mm
外部 : 711～914mm

内部 : 610～1372mm
外部 : 610～1067mm

－

■ 仕　　様

オートイコライザー#4822

●室内扉用
●新規扉、枠製作時のみ設置可　
●コンシールド型／面付型
●別途コントロールボックス(コンプレッサー内蔵式)または、　
　大型コンプレッサーの設置が必要です。
●スイッチ、センサーで起動し、コンプレッサーの圧縮空気で
　開きます。
　解放保持時間を経過後、スプリングの力で閉じます。
　起動スイッチを使用しない場合は、通常のクローザーと
　同じ働きになります。
    (押しボタン等起動スイッチは別途ご用意ください)
●面付型は、番手調整式です。　

■ 特　　徴
オートイコライザーは、コンプレッサーの圧縮空気を利用して扉を開く、自動開閉クローザーです。
必要時のみ、起動装置を使用して自動開きが出来ます。
クローザー本体はキャストアイアン(鋳鉄)を使用し、1000万回開閉試験をクリアしているLCN4040クローザーを
使用し、耐久性が高く大変堅牢です。

LCN オートイコライザー 
空気圧式自動開閉クローザー
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オートイコライザー
エアチューブ 12V  DC

配線

100V  AC
入力

内部
押しボタン

外部
押しボタン

コントロールボックス
（コンプレッサー付き）

1台 ホール内
押しボタン

ホール内
　押しボタン

外部
   押しボタン 外部コンプレッサー

100V AC
入力

エアチューブ

エアチューブ

12V DC
入力

（内側）

（外側）

100V AC
入力A B

コントロール
ボックス

複数台

オートイコライザー

■ 基本システム

＃4822　押し側取付

50851

314 68

84

73

16
38

309

508

67 578

84

89

13

27

32

＃4811　引き側取付

533.4

25 648

76.5

93

35

17
32

＃2613／2614　コンシールド型

■ 取付図
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ピニオンシャフト

5/32”六角レンチ使用
   時計回り : 強
反時計回り ： 弱

ドア閉鎖力

ラッチスピード

メインスピード

バックチェック

1

2

3

   時計回り : 強
反時計回り ： 弱

  時計回り:遅く
反時計回り：早く

3/32”六角レンチ使用

※調整ビスのゆるめすぎ、
　締めすぎはオイル漏れの
　原因となります。

付属の5/32インチの六角レンチを使用し、スプリング
調整ナットを回して調整します。
下記を参照して使用条件、ドア幅に合った回転数を
選んでください。
※スプリング調整ナットは、反時計回りに3回転、
　時計回りに10回転が最大です。
　これ以上の回転は故障の原因となります。

●ドア閉鎖力の調整

        内部ドア
（風の影響なし)

最大ドア幅

　863mm

　965mm

  1219mm

  1350mm

         回転数

3回転(反時計回り)

0回転

2回転(時計回り)

7回転(時計回り)

        外部ドア
（風の影響あり)

最大ドア幅

　760mm

　914mm

  1066mm

         回転数

0回転

2回転(時計回り)

7回転(時計回り)

■ 調　整

本体品番

  時計回り:遅く
反時計回り：早く

3/32”六角レンチ使用
ドア開放スピード

xxxxx

■ 部　品

#2613・4 本体

#4811／#4822
　　本体カバー

#2613／#4811
                 アーム

#2613・4／#4811
　　　　 レール

#4811／#4822
              本体

#4822 アーム

#7981
 コントロールボックス
 (コンプレッサー付き)






